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Odciggowe ramie samonosne Oskar 125, model wiszacy.

Konstrukcja:

+ elementy regulacyjne na zewnagtrz

+ aluminiowa ssawka z przestong wlotu

+ uchwyt dookota catej ssawki

+ aluminiowe przeguby ssawki

+ odlewane z aluminium przeguby srodkowe oraz

przy gniezdzie

+ aluminiowo-stalowe gniazdo

- stalowe rury felcowane

+ aluminiowa przepustnica wbudowana w przewéd rurowy
+ czarne przewody elastyczne PCV odporne na temperature
do 80°C

- standardowe pokrycie farbami proszkowymi
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Parametry:

+ sugerowany przeptyw: 550-900 m¥/h
+ $rednica rury: 125 mm

+ zasieg: 30m

+ wlot ssawki: 250 mm
Notatki:

Dostepne akcesoria i opcje:

+ wspornik montazowy WS-125

+ krociec przytgczeniowy okragty @125mm stalowy

- zestaw MOD-A (fotoczujnik, o$wietlenie w ssawce,
przetgcznik, 8 m przewodu)

- zestaw MOD-L (o$wietlenie w ssawce, przetacznik,
8 m przewodu)

- zestaw MOD-L2 (o$wietlenie w ssawce, przetgcznik, 8 m
przewodu, dodatkowy przetgcznik z przewodem do
wtaczania wentylatora lub elektrycznej przepustnicy)

+ potaczenie ssawki, rur i gniazda zestawem kabli
uziemiajgcych

Sposoéb pakowania i rozmiar kartonu:

= 330

= 1620

= 520
Waga = 18kg

Wszystkie wymiary podane sg w mm
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Wszelkie prawa zastrzezone. Dokument ten oraz zawarte w nim
projekty, dane techniczne, a takze znaki towarowe podlegajg ochronie
i pozostajg wiasnoscig Menegon Sp. z 0.0. Producent zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wczesniejszego

uprzedzania
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